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1. 配置IG974网络参数

 


1.1 访问IG974


	步骤1：IG974 WAN口的默认为DHCP；LANX口的默认ip地址为192.168.2.1。本文档以通过LANX口访问IG974为例，设置PC的IP地址与LANX口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.2.2~192.168.2.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.2.1）以及DNS服务器地址，单击确定。

[image: _images/2020-01-13-10-16-08.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG974的GE 0/2口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2021-09-07-14-51-44.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2021-09-07-14-52-30.png]



	步骤4：如需修改WEB管理界面的用户名和密码可进入IG974的“系统管理>>用户管理”页面设置新的用户名和密码。

[image: _images/2021-09-07-14-53-02.png]



	步骤5：如需修改LANX口的IP地址可访问IG974的“网络>>网络接口>>LAN”页面进行修改。

[image: _images/2021-09-07-14-54-14.png]





 



1.2 IG974连接Internet


	方法一：使用SIM卡拨号连接Internet（要改）


	步骤1：将SIM卡插入卡槽（注意：插拔SIM卡操作时，必须拔掉电源，以免造成数据丢失或设备损坏）。插入SIM卡后将5G天线与ANTX口连接，接通IG974的电源。

[image: _images/2021-09-07-15-51-29.png]



	步骤2：进入IG974的“网络>>网络接口>>蜂窝网”页面，勾选“启用蜂窝网”并点击提交。

[image: _images/2021-09-07-15-31-11.png]

待网络连接状态显示为“已连接”并且显示已分配相应IP地址等状态时说明IG974已通过SIM卡联网。

[image: _images/2021-09-07-15-59-36.png]







	方法二：使用以太网连接Internet


	步骤1：使用以太网线连接IG974的GE 0/1和GE 0/2口，如下图：

[image: _images/2021-09-07-17-12-38.png]



	步骤2：进入IG974的“网络>>网络接口>>WAN”页面，配置WAN口的IP地址（网络类型为静态IP地址时需要根据现场网络情况配置IP、子网掩码等信息）并点击提交。

[image: _images/2021-09-07-17-21-16.png]

[image: _images/2021-09-07-17-20-32.png]



	步骤3：进入IG974的“系统管理>>工具”页面，使用Ping命令检测IG974是否成功接入Internet。

[image: _images/2021-09-07-17-35-09.png]









 




2. 更新软件版本

如需获取IG974产品最新软件版本及其功能特性信息，请访问资源中心 [https://www.inhand.com.cn/downlist/edge-computing-gateway/]。如需更新IG974的软件版本，请参考如下方法。

 


2.1 更新IG974固件版本

点击“系统管理>>固件升级”，选择相应的固件文件后点击“开始升级”并“确认”。IG974升级完成后，会提示重启设备以应用新的固件。

[image: _images/2021-09-07-17-54-54.png]

 



2.2 更新IG974 Python SDK版本

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击“升级”并选择相应的Python SDK文件;弹出升级确认窗口时点击“确认”，IG974会自动完成升级操作。

[image: _images/2021-09-07-17-42-29.png]

 



2.3 更新IG974 Docker SDK版本

进入“边缘计算>>Docker管理”页面，点击升级并选择相应的Docker SDK文件。

[image: _images/2021-09-07-17-56-19.png]

安装成功后，勾选“启用Portainer管理器”并点击“提交”。

[image: _images/2021-09-07-17-59-52.png]

启用Portainer管理器后，可以点击“进入Portainer管理页面”访问管理页面。

[image: _images/2021-09-07-18-03-10.png]

输入上图中设置的账号密码即可登录管理页面。

[image: _images/2020-02-11-09-15-25.png]

登录成功后选择“Local”并点击“Connect”。

[image: _images/2021-09-07-18-04-15.png]

 




3. Pyhon边缘计算

 


3.1 安装和运行Python App

在IG974中安装和运行Python App（以下简称App）请参考如下流程：


	步骤1：安装App

安装App前需要确保已安装Python SDK且Python边缘计算引擎已启用，如下图所示：

[image: _images/2021-09-08-13-47-33.png]

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击添加按钮并选择需要安装的App包文件，随后点击确定。

[image: _images/2021-09-08-13-51-47.png]

导入成功后可以查看已导入的App，如下图所示：

[image: _images/2021-09-08-13-53-54.png]



	步骤2：运行App

勾选启用App并点击提交。

[image: _images/2021-09-08-13-54-29.png]

启用后App将在IG974中运行并且每次开机后自动运行。

[image: _images/2021-09-08-14-00-44.png]





 



3.2 更新Python App运行配置

如果已安装的App支持导入配置文件修改运行方式，可参照如下流程更新App运行配置：


	步骤1：进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击导入配置按钮并选择需要导入的配置文件，随后点击确认。

[image: _images/2021-09-08-14-46-54.png]



	步骤2：导入成功后重启App，App重启完成后将按照导入后的配置文件运行。

[image: _images/2021-09-08-14-47-56.png]





 



3.3 更新Python App版本

通常如需更新Python App版本时只需要在“边缘计算>>Python边缘计算”页面导入新版本的App即可。

[image: _images/2021-09-08-14-50-05.png]

更新完成后如下图所示：

[image: _images/2021-09-08-14-51-39.png]

 



3.4 开启调试模式

如需在IG974上运行并调试Python代码，需要启用IG974的调试模式。在“边缘计算>>Python边缘计算”页面中，勾选“启用调试模式”，启用后可通过VS Code对IG974进行开发。如何使用VS Code对IG974进行Python开发请参考MobiusPi Python开发快速入门 [http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/MobiusPi-Python-QuickStart-CN.html]。

[image: _images/2021-09-08-14-52-05.png]

启用调试模式后，IG974启动一个SSH Server，监听LAN网络(默认IP地址192.168.2.1)的222端口。SSH Server的用户名和密码将被显示到上述网页中。为了提高安全性，每次开启调试模式或重启设备，都会重新随机生成新的密码。

 




4. 设备远程监控平台

映翰通开发的设备云平台支持监视IG974状态、远程维护设备、远程批量下发IG974配置和IG974批量升级等功能，帮助用户便捷、高效的管理IG974和现场设备。为了使设备云平台能够远程管理IG974和现场设备，需要将IG974连接到云平台上，连接方法如下：进入“系统管理>>设备云平台”页面，勾选启用设备云平台并配置相应的服务器地址以及注册账户，配置完成后点击提交即可。其中InHand Connect Service平台主要为用户提供远程维护通道，InHand Device Manager平台主要为用户提供网关管理服务（如批量远程升级等）。


	服务器地址：即设备云平台地址


	注册账户：即IG974关联的设备云平台账号（如果还未注册账户需要先注册一个账号）


	高级设置：包含心跳间隔等配置，一般使用默认配置即可




[image: _images/2021-01-19-18-09-35.png]

IG974与设备云平台连接成功后状态描述为连接成功。

[image: _images/2021-01-19-18-10-10.png]

 



附录

 


恢复出厂设置

IG974恢复出厂设置的方式有两种：硬件恢复出厂设置和软件恢复出厂设置


	硬件恢复出厂设置


	步骤1：设备上电后10内长按RESET键；


	步骤2：ERR灯常亮时，松开RESET键；


	步骤3：ERR灯熄灭后，再次按住RESET键，ERR灯闪烁时松开RESET键；等待ERR灯熄灭，表明恢复出厂设置成功。






	软件恢复出厂设置

进入“系统管理>>配置管理”页面，点击重置按钮并选择确定。IG974将自行完成恢复出厂设置操作。

[image: _images/2021-09-08-15-04-25.png]










          

      

      

    

  

    
      
          
            
  
InGateway902快速使用手册

本文档用于对InGateway902（以下简称IG902）联网、软件版本更新等基础配置操作进行说明，便于用户掌握IG902的基础配置和常用功能的使用方法。
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1. 配置IG902网络参数

 


1.1 访问IG902


	步骤1：IG902的GE 0/1口的默认ip地址为192.168.1.1；GE 0/2口的默认ip地址为192.168.2.1。本文档以通过GE 0/2口访问IG902为例，设置PC的IP地址与GE 0/2口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.2.2~192.168.2.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.2.1）以及DNS服务器地址，单击确定。

[image: _images/2020-01-13-10-16-08.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG902的GE 0/2口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2021-09-07-14-51-44.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2021-09-08-15-09-16.png]



	步骤4：如需修改WEB管理界面的用户名和密码可进入IG902的“系统管理>>用户管理”页面设置新的用户名和密码。

[image: _images/2021-09-07-14-53-02.png]



	步骤5：如需修改GE 0/2口的IP地址可访问IG902的“网络>>网络接口>>以太网>>千兆以太网0/2”页面进行修改。

[image: _images/2021-09-08-15-13-14.png]





 



1.2 IG902连接Internet


	方法一：使用SIM卡拨号连接Internet


	步骤1：将SIM卡插入卡槽（注意：插拔SIM卡操作时，必须拔掉电源，以免造成数据丢失或设备损坏）。插入SIM卡后将4G LTE天线与ANT口连接，接通IG902的电源。

[image: _images/2019-11-07-13-21-24.png]



	步骤2：进入IG902的“网络>>网络接口>>蜂窝网”页面，勾选“启用蜂窝网”并点击提交。

[image: _images/2020-01-13-13-43-16.png]

待网络连接状态显示为“连接”并且显示已分配相应IP地址等状态时说明IG902已通过SIM卡联网。

[image: _images/2020-01-13-13-48-18.png]







	方法二：使用以太网连接Internet


	步骤1：使用以太网线连接IG902的GE 0/1和GE 0/2口，如下图：

[image: _images/2020-01-13-18-43-38.png]



	步骤2：进入IG902的“网络>>网络接口>>以太网>>千兆以太网0/1”页面，配置GE 0/1口的IP地址（网络类型为静态IP地址时需要根据现场网络情况配置IP、子网掩码等信息）并点击提交。

[image: _images/2020-01-13-13-57-07.png]

[image: _images/2020-01-13-13-57-33.png]



	步骤3：进入IG902的“网络>>静态路由>>配置”页面，为GE 0/1口添加静态路由（接口项选择“Gigabitethernet 0/1”，其余项根据现场网络情况配置）并点击提交。

[image: _images/2020-01-13-15-10-47.png]



	步骤4：进入IG902的“系统管理>>工具”页面，使用Ping命令检测IG902是否成功接入Internet。

[image: _images/2020-01-13-15-23-46.png]









 




2. 更新软件版本

如需获取IG902产品最新软件版本及其功能特性信息，请访问资源中心 [https://www.inhand.com.cn/downlist/edge-computing-gateway/]。如需更新IG902的软件版本，请参考如下方法。

 


2.1 更新IG902固件版本

点击“系统管理>>固件升级”，选择相应的固件文件后点击“开始升级”。IG902升级完成后，会提示重启设备以应用新的固件。

[image: _images/2021-09-08-15-14-51.png]

 



2.2 更新IG902 Python SDK版本

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，勾选“Python边缘计算引擎”并选择相应的Python SDK文件点击“升级”;弹出升级确认窗口时点击“确认”，IG902会自动完成升级操作。

[image: _images/2021-09-07-17-42-29.png]

 



2.3 更新IG902 Docker SDK版本

进入“边缘计算>>Docker管理”页面，点击升级并选择相应的Docker SDK文件。

[image: _images/2021-09-07-17-56-19.png]

安装成功后，勾选“启用Portainer管理器”并点击“提交”。

[image: _images/2021-09-07-17-59-52.png]

启用Portainer管理器后，可以点击“进入Portainer管理页面”访问管理页面。

[image: _images/2021-09-07-18-03-10.png]

输入上图中设置的账号密码即可登录管理页面。

[image: _images/2020-02-11-09-15-25.png]

登录成功后选择“Local”并点击“Connect”。

[image: _images/2021-09-07-18-04-15.png]

 




3. Pyhon边缘计算

 


3.1 安装和运行Python App

在IG902中安装和运行Python App（以下简称App）请参考如下流程：


	步骤1：安装App

安装App前需要确保已安装Python SDK且Python边缘计算引擎已启用，如下图所示：

[image: _images/2021-09-08-13-47-33.png]

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击添加按钮并选择需要安装的App包文件，随后点击确定。

[image: _images/2021-09-08-13-51-47.png]

导入成功后可以查看已导入的App，如下图所示：

[image: _images/2021-09-08-13-53-54.png]



	步骤2：运行App

勾选启用App并点击提交。

[image: _images/2021-09-08-13-54-29.png]

启用后App将在IG902中运行并且每次开机后自动运行。

[image: _images/2021-09-08-14-00-44.png]





 



3.2 更新Python App运行配置

如果已安装的App支持导入配置文件修改运行方式，可参照如下流程更新App运行配置：


	步骤1：进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击导入配置按钮并选择需要导入的配置文件，随后点击确认。

[image: _images/2021-09-08-14-46-54.png]



	步骤2：导入成功后重启App，App重启完成后将按照导入后的配置文件运行。

[image: _images/2021-09-08-14-47-56.png]





 



3.3 更新Python App版本

通常如需更新Python App版本时只需要在“边缘计算>>Python边缘计算”页面导入新版本的App即可。

[image: _images/2021-09-08-14-50-05.png]

更新完成后如下图所示：

[image: _images/2021-09-08-14-51-39.png]

 



3.4 开启调试模式

如需在IG902上运行并调试Python代码，需要启用IG902的调试模式。在“边缘计算>>Python边缘计算”页面中，勾选“启用调试模式”，启用后可通过VS Code对IG902进行开发。如何使用VS Code对IG902进行Python开发请参考MobiusPi Python开发快速入门 [http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/MobiusPi-Python-QuickStart-CN.html]。

[image: _images/2021-09-08-14-52-05.png]

启用调试模式后，IG902启动一个SSH Server，监听LAN网络(默认IP地址192.168.2.1)的222端口。SSH Server的用户名和密码将被显示到上述网页中。为了提高安全性，每次开启调试模式或重启设备，都会重新随机生成新的密码。

 




4. 设备远程监控平台

映翰通开发的设备云平台支持监视IG902状态、远程维护设备、远程批量下发IG902配置和IG902批量升级等功能，帮助用户便捷、高效的管理IG902和现场设备。为了使设备云平台能够远程管理IG902和现场设备，需要将IG902连接到云平台上，连接方法如下：进入“系统管理>>设备云平台”页面，勾选启用设备云平台并配置相应的服务器地址以及注册账户，配置完成后点击提交即可。其中InHand Connect Service平台主要为用户提供远程维护通道，InHand Device Manager平台主要为用户提供网关管理服务（如批量远程升级等）。


	服务器地址：即设备云平台地址


	注册账户：即IG902关联的设备云平台账号（如果还未注册账户需要先注册一个账号）


	高级设置：包含心跳间隔等配置，一般使用默认配置即可




[image: _images/2021-01-19-18-09-35.png]

IG902与设备云平台连接成功后状态描述为连接成功。

[image: _images/2021-01-19-18-10-10.png]
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1. 设备简介

 


1.1 概述

InGateway902（以下简称IG902）系列边缘计算网关是映翰通公司面向工业物联网领域推出的新一代 4G 边缘计算网关。该产品凭借全球部署的 3G/4G 无线网络和多种宽带服务，提供随处可得的不间断的互联网接入。以其强大的边缘计算能力、全面的安全性和无线服务等特性，实现多达万级的设备联网，为真正意义上的设备信息化提供数据的高速通路。IG902 拥有强劲的边缘计算能力，在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、智能分析；显著减少现场与中心端的数据流量，并避免云端运算能力遇到瓶颈。优化网络架构，更安全、更快响应，同时更智能化实现现场业务。

IG902常见的应用场景如下图所示：

[image: _images/2020-06-28-16-32-13.png]

 



1.2 包装清单

每一台出厂的IG902产品，都包含了客户现场的常用配件（如标准配件列表），当您收到我们的产品后，请仔细检查，如果发现有缺失或者损坏现象，请及时联系映翰通销售人员。此外，映翰通可根据不同现场特点向客户提供可选配件，详情请见可选配件列表。


	标准配件


    
        
            	配件

            	数量
            	描述

        

    
    
        
            	IG902

            	1台

            	IG902边缘计算网关

        

        
            	产品资料

            	1份

            	二维码快速安装手册、用户手册

        

        
            	导轨安装配件

            	1个

            	固定网关

        

        
            	电源端子

            	1个

            	7针工业端子

        

        
            	网线

            	1根

            	1.5m网线

        

        
            	天线

            	1根

            	3G/4G天线

        

        
            	产品保修卡

            	1张

            	保修期为1年

        

        
            	合格证

            	1张

            	IG902边缘计算网关合格证

        

    

    

	可选配件


    
        
            	配件

            	数量
            	描述

        

    
    
        
            	AC电源线

            	1根

            	中标AC线

        

        
            	电源适配器

            	1个

            	12VDC电源适配器

        

        
            	天线

            	1根

            	Wi-Fi天线

        

        
            	1根

            	GPS天线

        

        
            	串口线

            	1根

            	网关串口调试线

        

    





 



1.3 面板介绍与结构尺寸

 


1.3.1 面板介绍

IG902的面板介绍如下图所示（IG902系列产品有多种面板外观形式，但是安装方法都是一样的，具体面板情况请以实物为准）：

[image: _images/2020-06-11-15-30-45.png]

 



1.3.2 结构尺寸

IG902的结构尺寸如下图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-32-18.png]

 




1.4 面板指示灯说明

 


1.4.1 面板LED指示灯说明

[image: _images/2020-06-29-15-54-12.png]

[image: _images/2020-06-29-15-54-21.png]

说明：两个SIM卡指示灯，在“开机状态”和“开机成功”时都是SIM卡1指示灯亮，后四种情况是使用的SIM卡对应指示灯亮，图是以使用SIM卡1为例说明的。

 



1.4.2 信号状态指示灯说明

信号：1-9（此时说明信号状况有问题，请检查天线是否安装完好，所处地区信号状况是否良好）

[image: _images/2020-06-29-15-55-32.png]

信号：10-19（此时说明信号状态基本正常，设备能保持正常工作）

[image: _images/2020-06-29-15-55-56.png]

信号：20-31（信号级别非常好）

[image: _images/2020-06-29-15-56-08.png]

 





2. 设备安装

 


2.1 安装注意事项


	电源要求：24VDC(12～48VDC) ，请注意电源电压等级；额定电流是 0.6A（1.2～0.3A）。


	环境要求：工作温度-25℃～75℃，存储温度-40℃～85℃，相对湿度5％～95%（无凝露）。设备表面可能高温，安装时需要考虑周边环境，应安装在受限制的区域。


	避免阳光直射，远离发热源或有强烈电磁干扰区域。


	网关产品需安装在工业导轨上。


	检查是否有安装所需的电缆和接头。




 



2.2 导轨式安装与拆卸

 


2.2.1 导轨式安装设备

安装IG902的具体步骤如下：


	选定设备的安装位置，确保有足够的空间；


	将DIN卡轨座的上部卡在DIN轨上，在设备的下端向上稍微用力按箭头2所示转动设备，即可将DIN卡轨座卡在DIN轨上，确认设备可靠地安装到DIN轨上如下图中的右图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-39-52.png]





 



2.2.2 导轨式拆卸设备

拆卸IG902的方法为：


	如下图箭头1所示，向下压设备使设备下端有空隙脱离DIN轨。


	将设备按箭头2的方向转动，并同时向外移动设备的下端，待下端脱离DIN轨后向上抬设备，即可从DIN轨上取下设备。

[image: _images/2020-06-11-15-42-33.png]





 




2.3 壁挂式安装与拆卸

 


2.3.1 壁挂式安装

安装IG902的具体步骤如下：


	选定设备的安装位置，确保有足够的空间。


	用螺丝刀把壁挂安装板安装在设备的后面，如下图所示

[image: _images/2020-06-11-15-48-01.png]



	取出螺钉（与壁挂安装板配套包装），用螺丝刀将螺钉固定在安装位置上，然后下拉设备使设备处于稳定状态，如下图所示

[image: _images/2020-06-11-15-49-15.png]





 



2.3.2 壁挂式拆卸

拆卸IG902的方法为：用一只手扶住设备，另外一只手把设备上端起固定作用的螺钉卸掉，即可把设备从安装位置拆卸掉。

 




2.4 SIM卡安装

IG902支持双卡，用螺丝刀扭开卡座盖上面的固定螺丝后，装入SIM卡即可，如下图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-51-25.png]

 



2.5 天线安装

用手轻轻转动金属SMAJ接口可活动部分到不能转动（此时看不到天线连接线外螺纹）即可，不要握住黑色胶套用力拧天线。如下图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-52-46.png]

说明：


	IG902支持双天线，分别是ANT天线和AUX天线。其中ANT天线是收发数据的天线，AUX天线只能增强天线信号强度，不能独立进行数据的收发，因此不能单独使用。


	一般情况下只使用ANT天线即可，当信号不好需要增强信号时才在使用ANT天线的同时使用AUX天线。




 



2.6 电源安装

安装IG902电源的具体步骤如下：


	将端子从网关上取下；


	将端子上的锁紧螺钉旋松；


	将电源线缆插入端子后将螺钉锁紧。

[image: _images/2020-06-11-15-55-33.png]





 



2.7 保护地接地安装

安装IG902保护地接地的具体步骤如下：


	将接地螺帽拧下来；


	将机柜地线的接地环套进接地螺柱上；


	将接地螺帽拧紧。




说明：为提高网关的整机抗干扰能力，网关在使用时必须接地，根据使用环境将地线接到网关接地螺柱上。

 



2.8 网线连接

使用网线将网关和PC直连，如下图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-57-56.png]

 



2.9 端子连接

端子提供RS232/RS485两种接口模式，在使用前需要将对应的线接到端子上。安装时将端子从设备上取下，将端子上的锁紧螺钉旋松，将对应线缆插入端子后将螺钉锁紧。各个线排序如下图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-58-40.png]

说明：该端子说明只适用于带有工业接口的IG902设备。

 




3. 设备配置说明

 


3.1 访问网关


	步骤1：IG902的GE 0/2口的默认ip地址为192.168.2.1，设置PC的IP地址与GE 0/2口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.2.2~192.168.2.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.2.1）以及DNS服务器地址，单击<确定>。

[image: _images/2020-01-13-10-16-081.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG902的GE 0/2口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2020-06-09-11-42-05.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2020-06-09-13-34-46.png]





 



3.2 概览

“概览”页面展示了IG902的网络连接状态、系统信息和数据使用情况等信息，你可以通过该页面快速了解到IG902的运行情况。登录IG902 WEB页面后默认展示“概览”页面，或者点击“概览”进入此页面，页面展示的信息如下：


	网络连接状态：展示IG902的网络连接情况以及网络配置。


	外部网络状态：点击“设置”后跳转至静态路由页面。


	GE 0/1网络状态：点击“设置”后跳转至以太网页面。


	GE 0/2网络状态：点击“设置”后跳转至以太网页面。




[image: _images/2020-06-09-13-23-13.png]



	边缘计算：展示Python边缘计算状态信息。

[image: _images/2020-06-09-13-29-07.png]



	数据使用监测：展示最近24小时的流量使用情况，每小时生成一条数据。

[image: _images/2020-06-09-13-30-52.png]



	CPU负载：展示最近1分钟、5分钟、15分钟的CPU使用情况。

[image: _images/2020-06-09-13-31-37.png]



	内存：展示当前内存使用情况。

[image: _images/2020-06-09-13-32-47.png]



	系统信息：点击“编辑”按钮可修改IG902的名称

[image: _images/2020-06-09-13-33-50.png]





 



3.3 网络

 


3.3.1 网络接口

 


3.3.1.1 蜂窝网

“蜂窝网”页面展示了IG902的拨号接口配置情况和状态信息，你可以在此页面配置拨号接口参数实现IG902的蜂窝网络连接功能或者查看详细的状态信息。配置拨号接口的步骤如下：


	选择“网络 > 网络接口 > 蜂窝网”，进入“蜂窝网”界面。


	勾选“启用蜂窝网”。


	依次配置各项参数（通常使用默认配置即可），参数说明见蜂窝网参数说明。


	单击“提交”，完成拨号接口的配置。




 

蜂窝网参数说明如下：


	启用蜂窝网：启用/关闭蜂窝网


	拨号参数集


	网络类型：用户选择设备所使用的移动网络类型，可选择GSM、CDMA。


	APN：APN（Access Point Name）用来标识 WCDMA/LTE 网络的业务种类，WCDMA/LTE 系统根据用户连接 WCDMA/LTE 网络的 APN 提供相应的服务。
  
    

    InGateway902命令行指令说明手册
    

    
 
  

    
      
          
            
  
InGateway902命令行指令说明手册


	命令行指令说明


	1. 帮助命令


	1.1 ?






	2. 视图切换命令


	2.1 enable


	2.2 disable


	2.3 exit






	3. 查看系统状态命令


	3.1 show version


	3.2 show system


	3.3 show clock


	3.4 show log


	3.5 show users


	3.6 show startup-config






	4. 查看网络状态命令


	4.1 show interface


	4.2 show ip route


	4.3 show arp






	5. 网络测试命令


	5.1 ping


	5.2 telnet


	5.3 traceroute






	6. 配置命令


	6.1 configure terminal


	6.2 hostname


	6.3 clock timezone


	6.4 clock set


	6.5 sntp-client






	7. 系统管理命令


	7.1 reboot


	7.2 enable password


	7.3 username












 


命令行指令说明

 


1. 帮助命令

在控制台输入 help 或 ? 可获取命令帮助，在输入命令的过程中可随时输入 ? 获取当前命令或命令参数的帮助，在命令或命令参数唯一时还能自动补全命令或参数。

 


1.1 ?

命令：[<cmd>] ?

功能：获取命令的帮助。

视图：所有视图

参数：命令名cmd

示例：


	输入：?

获得当前所有可用命令的列表。



	输入：show ?

显示 show 命令的所有参数及其使用说明。





 




2. 视图切换命令

 


2.1 enable

命令：enable 15 [<password>]

功能：切换到特权用户级别。

视图：普通用户视图

参数：


	15：用户权限级别，目前只支持权限级别 15（超级用户）


	password：特权级别对应的密码，如果不输入则会给出输入密码的提示




示例：


	在普通用户视图下输入： enable 15 123456

切换到超级用户，密码为 123456。





 



2.2 disable

命令：disable

功能：退出特权用户级别。

视图：超级用户视图，配置视图

参数：无

示例：


	在超级用户视图下输入： disable

返回普通用户视图。





 



2.3 exit

命令： exit

功能：退出当前视图，返回前一视图（如果当前为普通用户视图则退出控制台）。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	在配置视图下输入： exit

返回到超级用户视图。



	在普通用户视图下输入： exit

退出控制台。





 




3. 查看系统状态命令

 


3.1 show version

命令：show version

功能：显示路由器的型号、软件版本等信息。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	输入： show version

显示如下信息：

型号 : 显示IG902出厂型号

序列号 : 显示IG902出厂序列号

固件版本 : 显示IG902固件版本

Bootloader 版本 : 显示IG902的Bootloader版本





 



3.2 show system

命令：show system

功能：显示路由器系统信息。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	输入： show system

显示如下示例信息：

09:26:45 up 5 days, 14:33,  1 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.04





 



3.3 show clock

命令：show clock

功能：显示路由器的系统时间。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	输入： show clock

显示如下示例信息：

Wed Apr 15 09:33:48 UTC 2020





 



3.4 show log

命令：show log [lines <n>]

功能：显示路由器的系统日志，默认显示最新的 100 条日志。

视图：所有视图

参数：lines  限制显示的日志条数，其中 n 为正整数时显示最新的 n 条日志，为负整数时显示最早的 n 条日志，为 0 表示输出所有日志。
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1. 配置IG532网络参数

 


1.1 访问IG532


	步骤1：IG532的WAN口的默认ip地址为192.168.1.1，LAN口的默认ip地址为192.168.2.1。本文档以通过LAN口访问IG532为例，设置PC的IP地址与LAN口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.2.2~192.168.2.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.2.1）以及DNS服务器地址，单击确定。

[image: _images/2020-01-13-10-16-08.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG532的LAN口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2021-01-19-17-42-55.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2021-01-19-17-09-10.png]



	步骤4：如需修改WEB管理界面的用户名和密码可进入IG532的“系统管理>>用户管理”页面设置新的用户名和密码。

[image: _images/2021-01-19-17-09-53.png]



	步骤5：如需修改LAN口的IP地址可访问IG532的“网络>>网络接口>>LAN”页面进行修改。

[image: _images/2021-01-19-17-10-57.png]





 



1.2 IG532连接Internet


	方法一：使用SIM卡拨号连接Internet


	步骤1：将SIM卡插入卡槽（注意：插拔SIM卡操作时，必须拔掉电源，以免造成数据丢失或设备损坏）。插入SIM卡后将4G LTE天线与ANT口连接，接通IG532的电源。

[image: _images/IG532-sim-internet.png]



	步骤2：进入IG532的“网络>>网络接口>>蜂窝网”页面，勾选“启用蜂窝网”并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-23-43.png]

待网络连接状态显示为“已连接”并且显示已分配相应IP地址等状态时说明IG532已通过SIM卡联网。

[image: _images/2021-01-19-17-27-34.png]







	方法二：使用以太网连接Internet


	步骤1：使用以太网线连接IG532的WAN和LAN口，如下图：

[image: _images/IG532-internet.png]



	步骤2：进入IG532的“网络>>网络接口>>WAN”页面，配置WAN口的IP地址（网络类型为静态IP地址时需要根据现场网络情况配置IP、子网掩码等信息）并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-26-32.png]

[image: _images/2021-01-19-17-28-41.png]



	步骤3：进入IG532的“网络>>路由>>静态路由”页面，为WAN口添加静态路由（接口项选择“WAN”，其余项根据现场网络情况配置）并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-31-13.png]



	步骤4：进入IG532的“系统管理>>工具”页面，使用Ping命令检测IG532是否成功接入Internet。

[image: _images/2021-01-19-17-33-36.png]









 




2. 更新软件版本

如需获取IG532产品最新软件版本及其功能特性信息，请访问资源中心 [https://www.inhand.com.cn/downlist/edge-computing-gateway/]。如需更新IG532的软件版本，请参考如下方法。

 


2.1 更新IG532固件版本

点击“系统管理>>固件升级”，选择相应的固件文件后点击“开始升级”。IG532升级完成后，会提示重启设备以应用新的固件。

[image: _images/2021-01-19-17-35-35.png]

 



2.2 更新IG532 Python SDK版本

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，勾选“Python边缘计算引擎”并选择相应的Python SDK文件点击“升级”;弹出升级确认窗口时点击“确认”，IG532会自动完成升级操作。

[image: _images/2021-01-19-17-44-00.png]

 




3. Pyhon边缘计算

 


3.1 安装和运行Python App

在IG532中安装和运行Python App（以下简称App）请参考如下流程，本文档以Device Supervisor为例：


	步骤1：安装App

安装App前需要确保Python边缘计算引擎已启用且已安装Python SDK，如下图所示：

[image: _images/2021-01-19-17-44-41.png]

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击添加按钮并选择需要安装的App包文件，随后点击确定。

[image: _images/2021-01-19-17-46-05.png]

导入成功后可以查看已导入的App，如下图所示：

[image: _images/2021-01-19-17-46-54.png]



	步骤2：运行App

勾选启用App并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-48-22.png]

启用后App将在IG532中运行并且每次开机后自动运行。

[image: _images/2021-01-19-17-50-46.png]





 



3.2 更新Python App运行配置

如果已安装的App支持导入配置文件修改运行方式，可参照如下流程更新App运行配置：


	步骤1：进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击导入配置按钮并选择需要导入的配置文件，随后点击确认。

[image: _images/2021-01-19-18-02-21.png]



	步骤2：导入成功后重启App，App重启完成后将按照导入后的配置文件运行。

[image: _images/2021-01-19-18-03-03.png]





 



3.3 更新Python App版本

通常如需更新Python App版本时直接在“边缘计算>>Python边缘计算”页面导入新版本的App即可。

[image: _images/2021-01-19-18-05-48.png]

更新完成后如下图所示：

[image: _images/2021-01-19-18-06-53.png]

 



3.4 开启调试模式

如需在IG532上运行并调试Python代码，需要启用IG532的调试模式。在“边缘计算>>Python边缘计算”页面中，勾选“启用调试模式”，启用后可通过VS Code对IG532进行开发。如何使用VS Code对IG532进行Python开发请参考MobiusPi Python开发快速入门 [http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/MobiusPi-Python-QuickStart-CN.html]。

[image: _images/2021-01-19-18-07-16.png]

启用调试模式后，IG532启动一个SSH Server，监听LAN网络(默认IP地址192.168.2.1)的222端口。SSH Server的用户名和密码将被显示到上述网页中。为了提高安全性，每次开启调试模式或重启设备，都会重新随机生成新的密码。

 




4. 设备云平台

映翰通开发的设备云平台支持监视IG532状态、远程维护设备、远程批量下发IG532配置和IG532批量升级等功能，帮助用户便捷、高效的管理IG532和现场设备。为了使设备云平台能够远程管理IG532和现场设备，需要将IG532连接到云平台上，连接方法如下：进入“系统管理>>设备云平台”页面，勾选启用设备云平台并配置相应的服务器地址以及注册账户，配置完成后点击提交即可。其中InHand Connect Service平台主要为用户提供远程维护通道，InHand Device Manager平台主要为用户提供网关管理服务（如批量远程升级等）。


	服务器地址：即设备云平台地址


	注册账户：即IG532关联的设备云平台账号（如果还未注册账户需要先注册一个账号）


	高级设置：包含心跳间隔等配置，一般使用默认配置即可




[image: _images/2021-01-19-18-09-35.png]

IG532与设备云平台连接成功后状态描述为连接成功。

[image: _images/2021-01-19-18-10-10.png]

 



5. 数据采集及数据上云


	步骤1：连接PLC

使用以太网或串口线连接IG532和PLC，IG532串口接线如下图所示：

[image: _images/IG532-RS485.png]



	步骤2：安装并运行Device Supervisor

如何安装并运行Device Supervisor请参考3.1 安装和运行Python App。



	步骤3：添加PLC设备

进入“边缘计算 > 设备监控 > 设备列表”页面，在设备列表中点击“添加”按钮并配置PLC的通讯参数。下图为添加S7-1200 PLC的示例：

[image: _images/2020-05-24-16-13-17.png]



	步骤4：添加变量

在“设备列表”页面的变量列表中点击“添加”按钮，在弹出框中配置变量参数。

[image: _images/2020-05-20-17-38-05.png]



	步骤5：配置云服务上报和接收下发数据

进入“边缘计算 > 设备监控 > 云服务”页面，勾选启用云服务并配置相应的MQTT连接参数和发布及订阅消息（本文档以配置发布消息为例），配置完成后点击提交。以上配置正确完成后即可在网关和云平台中监控采集的数据了。

[image: _images/2020-07-27-13-47-55.png]

[image: _images/2020-05-16-19-36-03.png]





 

 



附录

 


恢复出厂设置

IG532恢复出厂设置的方式有两种：硬件恢复出厂设置和软件恢复出厂设置


	硬件恢复出厂设置


	步骤1：设备上电后10内长按RESET键；


	步骤2：ERR灯常亮时，松开RESET键；


	步骤3：ERR灯熄灭后，再次按住RESET键，ERR灯闪烁时松开RESET键；等待ERR灯熄灭，表明恢复出厂设置成功。






	软件恢复出厂设置

进入“系统管理>>配置管理”页面，点击重置按钮并选择确定。IG532将自行完成恢复出厂设置操作。

[image: _images/2021-01-19-18-11-03.png]
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1. 配置IG502网络参数

 


1.1 访问IG502


	步骤1：IG502的WAN口的默认ip地址为192.168.1.1，LAN口的默认ip地址为192.168.2.1。本文档以通过LAN口访问IG502为例，设置PC的IP地址与LAN口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.2.2~192.168.2.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.2.1）以及DNS服务器地址，单击确定。

[image: _images/2020-01-13-10-16-08.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG502的LAN口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2021-01-19-17-42-55.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2021-01-19-17-09-10.png]



	步骤4：如需修改WEB管理界面的用户名和密码可进入IG502的“系统管理>>用户管理”页面设置新的用户名和密码。

[image: _images/2021-01-19-17-09-53.png]



	步骤5：如需修改LAN口的IP地址可访问IG502的“网络>>网络接口>>LAN”页面进行修改。

[image: _images/2021-01-19-17-10-57.png]





 



1.2 IG502连接Internet


	方法一：使用SIM卡拨号连接Internet


	步骤1：将SIM卡插入卡槽（注意：插拔SIM卡操作时，必须拔掉电源，以免造成数据丢失或设备损坏）。插入SIM卡后将4G LTE天线与ANT口连接，接通IG502的电源。

[image: _images/2021-01-20-17-31-09.png]



	步骤2：进入IG502的“网络>>网络接口>>蜂窝网”页面，勾选“启用蜂窝网”并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-23-43.png]

待网络连接状态显示为“已连接”并且显示已分配相应IP地址等状态时说明IG502已通过SIM卡联网。

[image: _images/2021-01-19-17-27-34.png]







	方法二：使用以太网连接Internet


	步骤1：使用以太网线连接IG502的WAN和LAN口，如下图：

[image: _images/2021-01-20-17-37-31.png]



	步骤2：进入IG502的“网络>>网络接口>>WAN”页面，配置WAN口的IP地址（网络类型为静态IP地址时需要根据现场网络情况配置IP、子网掩码等信息）并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-26-32.png]

[image: _images/2021-01-19-17-28-41.png]



	步骤3：进入IG502的“网络>>路由>>静态路由”页面，为WAN口添加静态路由（接口项选择“WAN”，其余项根据现场网络情况配置）并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-31-13.png]



	步骤4：进入IG502的“系统管理>>工具”页面，使用Ping命令检测IG502是否成功接入Internet。

[image: _images/2021-01-19-17-33-36.png]









 




2. 更新软件版本

如需获取IG502产品最新软件版本及其功能特性信息，请访问资源中心 [https://www.inhand.com.cn/downlist/edge-computing-gateway/]。如需更新IG502的软件版本，请参考如下方法。

 


2.1 更新IG502固件版本

点击“系统管理>>固件升级”，选择相应的固件文件后点击“开始升级”。IG502升级完成后，会提示重启设备以应用新的固件。

[image: _images/2021-01-19-17-35-35.png]

 



2.2 更新IG502 Python SDK版本

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，勾选“Python边缘计算引擎”并选择相应的Python SDK文件点击“升级”;弹出升级确认窗口时点击“确认”，IG502会自动完成升级操作。

[image: _images/2021-01-19-17-44-00.png]

 




3. Pyhon边缘计算

 


3.1 安装和运行Python App

在IG502中安装和运行Python App（以下简称App）请参考如下流程，本文档以Device Supervisor为例：


	步骤1：安装App

安装App前需要确保Python边缘计算引擎已启用且已安装Python SDK，如下图所示：

[image: _images/2021-01-19-17-44-41.png]

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击添加按钮并选择需要安装的App包文件，随后点击确定。

[image: _images/2021-01-19-17-46-05.png]

导入成功后可以查看已导入的App，如下图所示：

[image: _images/2021-01-19-17-46-54.png]



	步骤2：运行App

勾选启用App并点击提交。

[image: _images/2021-01-19-17-48-22.png]

启用后App将在IG502中运行并且每次开机后自动运行。

[image: _images/2021-01-19-17-50-46.png]





 



3.2 更新Python App运行配置

如果已安装的App支持导入配置文件修改运行方式，可参照如下流程更新App运行配置：


	步骤1：进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击导入配置按钮并选择需要导入的配置文件，随后点击确认。

[image: _images/2021-01-19-18-02-21.png]



	步骤2：导入成功后重启App，App重启完成后将按照导入后的配置文件运行。

[image: _images/2021-01-19-18-03-03.png]





 



3.3 更新Python App版本

通常如需更新Python App版本时直接在“边缘计算>>Python边缘计算”页面导入新版本的App即可。

[image: _images/2021-01-19-18-05-48.png]

更新完成后如下图所示：

[image: _images/2021-01-19-18-06-53.png]

 



3.4 开启调试模式

如需在IG502上运行并调试Python代码，需要启用IG502的调试模式。在“边缘计算>>Python边缘计算”页面中，勾选“启用调试模式”，启用后可通过VS Code对IG502进行开发。如何使用VS Code对IG502进行Python开发请参考MobiusPi Python开发快速入门 [http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/MobiusPi-Python-QuickStart-CN.html]。

[image: _images/2021-01-19-18-07-16.png]

启用调试模式后，IG502启动一个SSH Server，监听LAN网络(默认IP地址192.168.2.1)的222端口。SSH Server的用户名和密码将被显示到上述网页中。为了提高安全性，每次开启调试模式或重启设备，都会重新随机生成新的密码。

 




4. 设备云平台

映翰通开发的设备云平台支持监视IG502状态、远程维护设备、远程批量下发IG502配置和IG502批量升级等功能，帮助用户便捷、高效的管理IG502和现场设备。为了使设备云平台能够远程管理IG502和现场设备，需要将IG502连接到云平台上，连接方法如下：进入“系统管理>>设备云平台”页面，勾选启用设备云平台并配置相应的服务器地址以及注册账户，配置完成后点击提交即可。其中InHand Connect Service平台主要为用户提供远程维护通道，InHand Device Manager平台主要为用户提供网关管理服务（如批量远程升级等）。


	服务器地址：即设备云平台地址


	注册账户：即IG502关联的设备云平台账号（如果还未注册账户需要先注册一个账号）


	高级设置：包含心跳间隔等配置，一般使用默认配置即可




[image: _images/2021-01-19-18-09-35.png]

IG502与设备云平台连接成功后状态描述为连接成功。

[image: _images/2021-01-19-18-10-10.png]

 



5. 数据采集及数据上云


	步骤1：连接PLC

使用以太网或串口线连接IG502和PLC，IG502串口接线如下图所示：

[image: _images/2020-06-11-15-58-40.png]



	步骤2：安装并运行Device Supervisor

如何安装并运行Device Supervisor请参考3.1 安装和运行Python App。



	步骤3：添加PLC设备

进入“边缘计算 > 设备监控 > 设备列表”页面，在设备列表中点击“添加”按钮并配置PLC的通讯参数。下图为添加S7-1200 PLC的示例：

[image: _images/2020-05-24-16-13-17.png]



	步骤4：添加变量

在“设备列表”页面的变量列表中点击“添加”按钮，在弹出框中配置变量参数。

[image: _images/2020-05-20-17-38-05.png]



	步骤5：配置云服务上报和接收下发数据

进入“边缘计算 > 设备监控 > 云服务”页面，勾选启用云服务并配置相应的MQTT连接参数和发布及订阅消息（本文档以配置发布消息为例），配置完成后点击提交。以上配置正确完成后即可在网关和云平台中监控采集的数据了。

[image: _images/2020-07-27-13-47-55.png]

[image: _images/2020-05-16-19-36-03.png]





 



6.IO模块

IG502支持数字量输入、脉冲计数、数字量输出和脉冲输出功能。同时，通过Modbus TCP协议可以远程读取IO的状态数据或者上报至云平台。各模式下的IO定义如下：


	数字量输入（根据实际接线情况区分干湿接点）


	干接点

0：断开

1：闭合

接线方式如下图所示：

[image: _images/2021-04-06-10-59-57.png]



	湿接点

0: 0 ~ 3VDC

1：10 ~ 30VDC（4mA min.）

接线方式如下图所示：

[image: _images/2021-04-06-11-00-38.png]







	脉冲计数

最高支持3000Hz脉冲信号计数，最大支持计数至4294967296。接线方式如下图所示：

[image: _images/2021-04-06-11-00-38.png]



	数字量输出

0：低电平。

1：高电平。根据外接的电源输出电压，如果未外接电源则无电压输出，最大为30V，500ma。

接线方式如下图所示：

[image: _images/2021-04-06-11-04-28.png]



	脉冲输出

最大支持5000Hz脉冲信号输出。

接线方式如下图所示：

[image: _images/2021-04-06-11-04-28.png]





配置IO并获取IO状态数据的步骤如下：


	步骤1：进入“边缘计算 > IO模块 > 配置”页面，按照实际情况配置IO功能。配置示例如下：


	数字量输入

[image: _images/2021-03-12-16-58-24.png]



	脉冲计数

从0开始计数，掉电后保持掉电前的计数值。

[image: _images/2021-03-12-16-58-51.png]



	数字量输出

[image: _images/2021-03-12-17-00-16.png]



	脉冲输出

按照5000Hz的频率，50%的占空比输出脉冲。

[image: _images/2021-03-12-17-01-44.png]







	步骤2（可选）：脉冲计数和脉冲输出设置

DI设置为脉冲计数后，点击“开始计数”后对DI接收到的脉冲进行计数，否则不计数。点击“重置计数”后将计数值重置为起始值。

[image: _images/2021-04-06-11-35-55.png]

DO设置为脉冲输出后，点击“开始输出”后按照设定的输出频率输出脉冲，否则不输出。

[image: _images/2021-04-06-11-36-15.png]



	步骤3：设置Modbus TCP从站

开启“启用”后启用Modbus TCP从站功能，该功能支持Modbus TCP Master读取IG502的IO状态；开启“外部访问”后允许网关外部的Modbus TCP Master读取IG502的IO状态（如SCADA软件）。其余项根据实际情况配置，示例配置如下：

[image: _images/2021-04-19-11-45-29.png]



	步骤4：通过Modbus TCP读取IO状态

以Device Supervisor读取步骤3配置中的IG502 IO状态为例。首先添加一个Modbus TCP协议的控制器，控制器通讯参数按照Modbus TCP从站进行配置。

[image: _images/2021-04-06-11-43-25.png]

随后按照Modbus映射表的说明配置要采集的数据，以读取“DI0计数值”为例。

[image: _images/2021-04-06-11-44-53.png]

[image: _images/2021-04-06-11-45-25.png]

配置完成后可以获取到“DI0计数值”。

[image: _images/2021-04-06-11-46-23.png]





 



附录

 


恢复出厂设置

IG502恢复出厂设置的方式有两种：硬件恢复出厂设置和软件恢复出厂设置


	硬件恢复出厂设置


	步骤1：设备上电后10内长按RESET键；


	步骤2：ERR灯常亮时，松开RESET键；


	步骤3：ERR灯熄灭后，再次按住RESET键，ERR灯闪烁时松开RESET键；等待ERR灯熄灭，表明恢复出厂设置成功。






	软件恢复出厂设置

进入“系统管理>>配置管理”页面，点击重置按钮并选择确定。IG502将自行完成恢复出厂设置操作。

[image: _images/2021-01-19-18-11-03.png]
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InGateway501快速使用手册

本文档用于对InGateway501（以下简称IG501）联网、软件版本更新等基础配置操作进行说明，便于用户掌握IG501的基础配置和常用功能的使用方法。


	1. 配置IG501网络参数


	1.1 访问IG501


	1.2 IG501连接Internet






	2. 更新软件版本


	2.1 更新IG501固件版本


	2.2 更新IG501 Python SDK版本






	3. Pyhon边缘计算


	3.1 安装和运行Python App


	3.2 更新Python App运行配置


	3.3 更新Python App版本


	3.4 开启调试模式






	4. 设备远程监控平台


	附录


	恢复出厂设置








 


1. 配置IG501网络参数

 


1.1 访问IG501


	步骤1：IG501的FE 0/1口的默认ip地址为192.168.1.1，设置PC的IP地址与FE 0/1口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.1.2~192.168.1.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.1.1）以及DNS服务器地址，单击<确定>。

[image: _images/2019-11-29-16-00-56.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG501的FE 0/1口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2020-02-14-16-10-50.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2020-02-13-14-21-09.png]



	步骤4：如需修改WEB管理界面的用户名和密码可进入“系统管理>>用户管理”页面设置新的用户名和密码。

[image: _images/2020-01-13-13-21-42.png]



	步骤5：如需修改FE 0/1口的IP地址可访问“网络>>网络接口>>以太网”页面进行修改。

[image: _images/2020-02-13-14-24-43.png]





 



1.2 IG501连接Internet


	步骤1：将SIM卡插入卡槽（注意：插拔SIM卡操作时，必须拔掉电源，以免造成数据丢失或设备损坏）。插入SIM卡后将4G LTE天线与ANT口连接，接通IG501的电源。

[image: _images/2019-11-29-16-18-51.png]



	步骤2：进入“网络>>网络接口>>蜂窝网”页面，勾选“启用蜂窝网”并点击提交。

[image: _images/2020-02-13-14-32-14.png]

待网络连接状态显示为“连接”并且显示已分配相应IP地址等状态时说明IG501已通过SIM卡联网。

[image: _images/2020-02-13-14-41-04.png]





 




2. 更新软件版本

如需获取IG501产品最新软件版本及其功能特性信息，请联系客服。如需更新IG501的软件版本，请参考如下方法。

 


2.1 更新IG501固件版本

点击“系统管理>>固件升级”，选择相应的固件文件后点击“开始升级”。IG501升级完成后，会提示重启设备以应用新的固件。

[image: _images/2020-01-13-18-53-19.png]

 



2.2 更新IG501 Python SDK版本

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，勾选“Python边缘计算引擎”并选择相应的Python SDK文件点击“升级”;弹出升级确认窗口时点击“确认”，IG501会自动完成升级操作。

[image: _images/2020-02-10-11-49-57.png]

 




3. Pyhon边缘计算

 


3.1 安装和运行Python App

在IG501中安装和运行Python App（以下简称App）请参考如下流程：


	步骤1：安装App

安装App前需要确保Python边缘计算引擎已启用且已安装Python SDK，如下图所示：

[image: _images/2020-02-14-15-57-12.png]

进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击添加按钮并选择需要安装的App包文件，随后点击确定。

[image: _images/2020-02-14-15-58-05.png]

导入成功后可以查看已导入的App，如下图所示：

[image: _images/2020-02-14-15-58-56.png]



	步骤2：运行App

勾选启用App并点击提交。

[image: _images/2020-02-14-15-59-25.png]

启用后App将在IG501中运行并且每次开机后自动运行。

[image: _images/2020-02-14-16-01-57.png]





 



3.2 更新Python App运行配置

如果已安装的App支持导入配置文件修改运行方式，可参照如下流程更新App运行配置：


	步骤1：进入“边缘计算>>Python边缘计算”页面，点击导入配置按钮并选择需要导入的配置文件，随后点击确认。

[image: _images/2020-02-14-16-03-08.png]



	步骤2：导入成功后重启App，App重启完成后将按照导入后的配置文件运行。

[image: _images/2020-02-14-16-03-42.png]





 



3.3 更新Python App版本

通常如需更新Python App版本时只需要在“边缘计算>>Python边缘计算”页面导入新版本的App即可。

[image: _images/2020-03-19-16-01-32.png]

更新完成后如下图所示：

[image: _images/2020-03-19-16-03-04.png]

 



3.4 开启调试模式

如需在IG501上运行并调试Python代码，需要启用IG501的调试模式。在“边缘计算>>Python边缘计算”页面中，勾选“启用调试模式”，启用后可通过VS Code对IG501进行开发。如何使用VS Code进行Python开发请参考MobiusPi Python开发快速入门 [http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/MobiusPi-Python-QuickStart-CN.html]。

[image: _images/2020-02-14-16-04-18.png]

启用调试模式后，IG501启动一个SSH Server，监听LAN网络(默认IP地址192.168.1.1)的222端口。SSH Server的用户名和密码将被显示到上述网页中。为了提高安全性，每次开启调试模式或重启设备，都会重新随机生成新的密码。

 




4. 设备远程监控平台

映翰通开发的设备远程监控平台支持监视IG501状态、远程维护设备、远程批量下发IG501配置和IG501批量升级等功能，帮助用户便捷、高效的管理IG501和现场设备。为了使设备远程监控平台能够远程管理IG501和现场设备，需要将IG501连接到云平台上，连接方法如下：进入“系统管理>>设备远程监控平台”页面，勾选启用设备远程监控平台并配置相应的服务器地址以及注册账户，配置完成后点击提交即可。


	服务器地址：即设备远程监控平台地址。映翰通开发的远程监控平台地址如下：


	国内版Device Manager：c.inhandcloud.com


	海外版Device Manager：iot.inhandnetworks.com


	国内版InConnect：ics.inhandiot.com


	海外版InConnect：ics.inhandnetworks.com






	注册账户：即IG501关联的设备远程监控平台账号（如果还未注册账户需要先注册一个账号）


	高级设置：包含心跳间隔等配置，一般使用默认配置即可




[image: _images/2020-03-19-16-06-28.png]

IG501与设备远程监控平台连接成功后状态描述为连接成功。

[image: _images/2020-03-19-16-07-07.png]

 



附录

 


恢复出厂设置

IG501恢复出厂设置的方式有两种：硬件恢复出厂设置和软件恢复出厂设置。


	硬件恢复出厂设置


	步骤1：在设备面板上找到 RESET 复位键；


	步骤2：设备加电后 10 秒内长按 RESET 键不松开；


	步骤3：当 WARN 灯变黄后，松开 RESET 键；


	步骤4：当 WARN 灯变黄后，松开 RESET 键；


	步骤5：当看到 WARN 灯闪烁时松开 RESET 键，稍后 WARN 灯熄灭，表明恢复出厂设置成功。






	软件恢复出厂设置

进入“系统管理>>配置管理”页面，点击重置按钮并选择确定。IG501将自行完成恢复出厂设置操作。

[image: _images/2020-02-14-16-05-18.png]
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1. 设备简介

 


1.1 概述

InGateway501（以下简称IG501）系列边缘计算网关是映翰通公司面向工业物联网领域推出的一款尺寸小巧，紧凑型边缘网关。该产品凭借全球部署的 3G/4G 无线网络和多种宽带服务，提供随处可得的不间断的互联网接入。以其强大的边缘计算能力、全面的安全性和无线接入服务等特性，实现多达万级的设备联网，为真正意义上的设备信息化提供数据的高速通路。IG501拥有开放式边缘计算平台，在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、智能分析；显著减少现场与中心端的数据流量，并避免云端运算能力遇到瓶颈。优化网络架构，更安全、更快响应，同时更智能化实现现场业务。

IG501常见的应用场景如下图所示：

[image: _images/2020-04-09-18-05-18.png]

 



1.2 包装清单

每一台出厂的IG501产品，都包含了客户现场的常用配件（如标准配件列表），当您收到我们的产品后，请仔细检查，如果发现有缺失或者损坏现象，请及时联系映翰通销售人员。此外，映翰通可根据不同现场特点向客户提供可选配件，详情请见可选配件列表。


	标准配件


    
        
            	配件

            	数量
            	描述

        

    
    
        
            	IG501
            	1台
            	IG501紧凑型边缘计算网关
        

        
            	电源端子
            	1个
            	2针绿色电源端子
        

        
            	串口端子
            	1个
            	6针绿色电源端子
        

        
            	网线
            	1根
            	1.5m网线
        

        
            	天线
            	1根
            	4G天线
        

        
            	产品保修卡
            	1张
            	保修期为1年
        

        
            	合格证
            	1张
            	IG501紧凑型边缘计算网关合格证
        

        
            	有毒有害物质宣告卡
            	1张
            	中国RoHS产品有害物质宣告卡
        

    

    

	可选配件


    
        
            	配件

            	数量
            	描述

        

    
    
        
            	电源适配器
            	1个
            	12VDC电源适配器
        

    





 



1.3 面板介绍与结构尺寸

 


1.3.1 面板介绍

IG501的面板介绍如下图所示：

[image: _images/2020-05-05-15-56-08.png]

 



1.3.2 结构尺寸

IG501的结构尺寸如下图所示：

[image: _images/2020-05-05-15-57-04.png]

 





2. 设备安装

 


2.1 安装注意事项


	电源要求：12VDC(9～35VDC)


	环境要求：工作温度-25℃～70℃，存储温度-40℃～85℃，相对湿度5％～95%（无凝露）。设备表面可能高温，安装时需要考虑周边环境，应安装在受限制的区域。


	避免阳光直射，远离发热源或有强烈电磁干扰区域。




 



2.2 安装与拆卸设备

 


2.2.1 安装设备

安装IG501的具体步骤如下：


	选定设备的安装位置，确保有足够的空间；


	选取适合的螺钉（螺钉需要客户自行准备），用螺丝刀将螺钉固定在安装位置上，使设备处于稳定状态。




[image: _images/2020-05-05-16-01-56.png]

 



2.2.2 拆卸设备

拆卸IG501的方法为：用一只手扶住设备，另外一只手把设备上端起固定作用的螺钉卸掉，即可把设备从安装位置拆卸掉。

 




2.3 安装SIM卡

按住SIM卡座旁黄色弹出键会弹出对应卡座，装入SIM卡即可。

[image: _images/2020-05-05-16-05-16.png]

 



2.4 安装天线

用手轻轻转动金属SMAJ接口可活动部分到不能转动（此时看不到天线连接线外螺纹）即可，不要握住黑色胶套用力拧天线。

[image: _images/2020-05-05-16-05-55.png]

说明：


	IG501支持双天线，分别是ANT天线和AUX天线。其中ANT天线是收发数据的天线，AUX天线只能增强天线信号强度，不能进行数据的收发，因此不能单独使用。


	一般情况下只使用ANT天线即可，当信号不好需要增强信号时才在使用ANT天线的同时使用AUX天线。




 



2.5 安装电源

安装IG501电源的具体步骤如下：


	将端子从路由器上取下；


	将端子上的锁紧螺钉旋松；


	将电源线缆插入端子后将螺钉锁紧。




[image: _images/2020-05-05-16-07-53.png]

 



2.6 网线连接

使用网线将IG501与PC直连时如下图所示：

[image: _images/2020-05-05-16-08-33.png]

 



2.7 端子连接

IG501串口提供RS232/RS485两种接口模式。安装时将端子从设备上取下，将端子上的锁紧螺钉旋松，将对应线缆插入端子后将螺钉锁紧。各个线排序如下图所示：

[image: _images/2020-05-05-16-09-33.png]

 



2.8 I/O连接

I/O口为RJ45接口模式。C为公共端，D为数字输入端。共有4路DI/DO可设置。各个线排序如下图所示：

[image: _images/2020-05-05-16-10-44.png]

[image: _images/2020-05-05-16-10-50.png]

 




3. 设备配置说明

 


3.1 访问网关


	步骤1：IG501的FE 0/1口的默认ip地址为192.168.1.1，设置PC的IP地址与FE 0/1口处于同一网段。


	方法一：自动获取IP地址（推荐）

[image: _images/2019-11-07-10-36-47.png]



	方法二：使用固定IP地址

选择“使用下面的IP地址”，输入IP地址（默认为192.168.1.2~192.168.1.254中任意值）；子网掩码（默认255.255.255.0）；默认网关（默认为192.168.1.1）以及DNS服务器地址，单击<确定>。

[image: _images/2019-11-29-16-00-56.png]







	步骤2：打开浏览器，访问IG501的FE 0/1口IP地址并输入登录用户名和密码。设备出厂的用户名/密码默认为adm/123456。

[image: _images/2020-06-09-11-42-05.png]



	步骤3：登录成功后，您可以看到如下图所示的网页。

[image: _images/2020-07-16-10-33-15.png]





 



3.2 概览

“概览”页面展示了IG501的网络连接状态、系统信息和数据使用情况等信息，你可以通过该页面快速了解到IG501的运行情况。登录IG501 WEB页面后默认展示“概览”页面，或者点击“概览”进入此页面，页面展示的信息如下：


	网络连接状态：展示IG501的网络连接情况以及网络配置。


	蜂窝网网络状态：点击“设置”后跳转至蜂窝网页面。


	FE 0/1网络状态：点击“设置”后跳转至以太网页面。




[image: _images/2020-07-16-10-16-23.png]



	边缘计算：展示Python边缘计算状态信息。

[image: _images/2020-07-16-10-16-45.png]



	数据使用监测：展示最近24小时的流量使用情况，每小时生成一条数据。

[image: _images/2020-06-09-13-30-52.png]



	CPU负载：展示最近1分钟、5分钟、15分钟的CPU使用情况。

[image: _images/2020-06-09-13-31-37.png]



	内存：展示当前内存使用情况。

[image: _images/2020-07-16-10-17-08.png]



	系统信息：点击“编辑”按钮可修改IG501的名称

[image: _images/2020-07-16-10-17-52.png]





 



3.3 网络

 


3.3.1 网络接口

 


3.3.1.1 蜂窝网

“蜂窝网”页面展示了IG501的拨号接口配置情况和状态信息，你可以在此页面配置拨号接口参数实现IG501的蜂窝网络连接功能或者查看详细的状态信息。配置拨号接口的步骤如下：


	选择“网络 > 网络接口 > 蜂窝网”，进入“蜂窝网”界面。


	勾选“启用蜂窝网”。


	依次配置各项参数（通常使用默认配置即可），参数说明见蜂窝网参数说明。


	单击“提交”，完成拨号接口的配置。




 

蜂窝网参数说明如下：


	启用蜂窝网：启用/关闭蜂窝网


	拨号参数集


	网络类型：用户选择设备所使用的移动网络类型，可选择GSM、CDMA。


	APN：APN（Access Point Name）用来标识 WCDMA/LTE 网络的业务种类，WCDMA/LTE 系统根据用户连接 WCDMA/LTE 网络的 APN 提供相应的服务。
  
    

    InGateway501命令行指令说明手册
    

    
 
  

    
      
          
            
  
InGateway501命令行指令说明手册


	命令行指令说明


	1. 帮助命令


	1.1 ?






	2. 视图切换命令


	2.1 enable


	2.2 disable


	2.3 exit






	3. 查看系统状态命令


	3.1 show version


	3.2 show system


	3.3 show clock


	3.4 show log


	3.5 show users


	3.6 show startup-config






	4. 查看网络状态命令


	4.1 show interface


	4.2 show ip route


	4.3 show arp






	5. 网络测试命令


	5.1 ping


	5.2 telnet


	5.3 traceroute






	6. 配置命令


	6.1 configure terminal


	6.2 hostname


	6.3 clock timezone


	6.4 clock set


	6.5 sntp-client






	7. 系统管理命令


	7.1 reboot


	7.2 enable password


	7.3 username












 


命令行指令说明

 


1. 帮助命令

在控制台输入 help 或 ? 可获取命令帮助，在输入命令的过程中可随时输入 ? 获取当前命令或命令参数的帮助，在命令或命令参数唯一时还能自动补全命令或参数。

 


1.1 ?

命令：[<cmd>] ?

功能：获取命令的帮助。

视图：所有视图

参数：命令名cmd

示例：


	输入：?

获得当前所有可用命令的列表。



	输入：show ?

显示 show 命令的所有参数及其使用说明。





 




2. 视图切换命令

 


2.1 enable

命令：enable 15 [<password>]

功能：切换到特权用户级别。

视图：普通用户视图

参数：


	15：用户权限级别，目前只支持权限级别 15（超级用户）


	password：特权级别对应的密码，如果不输入则会给出输入密码的提示




示例：


	在普通用户视图下输入： enable 15 123456

切换到超级用户，密码为 123456。





 



2.2 disable

命令：disable

功能：退出特权用户级别。

视图：超级用户视图，配置视图

参数：无

示例：


	在超级用户视图下输入： disable

返回普通用户视图。





 



2.3 exit

命令： exit

功能：退出当前视图，返回前一视图（如果当前为普通用户视图则退出控制台）。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	在配置视图下输入： exit

返回到超级用户视图。



	在普通用户视图下输入： exit

退出控制台。





 




3. 查看系统状态命令

 


3.1 show version

命令：show version

功能：显示路由器的型号、软件版本等信息。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	输入： show version

显示如下信息：

型号 : 显示IG501出厂型号

序列号 : 显示IG501出厂序列号

固件版本 : 显示IG501固件版本

Bootloader 版本 : 显示IG501的Bootloader版本





 



3.2 show system

命令：show system

功能：显示路由器系统信息。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	输入： show system

显示如下示例信息：

09:26:45 up 5 days, 14:33,  1 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.04





 



3.3 show clock

命令：show clock

功能：显示路由器的系统时间。

视图：所有视图

参数：无

示例：


	输入： show clock

显示如下示例信息：

Wed Apr 15 09:33:48 UTC 2020





 



3.4 show log

命令：show log [lines <n>]

功能：显示路由器的系统日志，默认显示最新的 100 条日志。

视图：所有视图

参数：lines  限制显示的日志条数，其中 n 为正整数时显示最新的 n 条日志，为负整数时显示最早的 n 条日志，为 0 表示输出所有日志。
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InGateway502用户手册


1. 前言

本文档介绍了北京映翰通网络技术股份有限公司IG502系列边缘计算网关产品的安装和操作方法。使用前请确认产品型号及包装内配件数量，并向当地网络运营商购买SIM卡。本文以IG502（IO版本）为例进行说明。操作时请以实际产品为准。



2. 包装清单

每一台出厂的IG502网关，都包含了客户现场的常用配件（如标准配件列表），当您收到我们的产品后，请仔细检查，如果发现有缺失或者损坏现象，请及时联系映翰通销售人员。
映翰通可根据不同现场特点向客户提供可选配件，详情请见可选配件列表


	标准配件


    
        
            	配件

            	数量
            	描述

        

    
    
        
            	网关

            	1

            	Edge computing gateway

        

        
            	产品资料

            	1

            	二维码快速安装手册、用户手册

        

        
            	导轨安装配件

            	1

            	用于固定网关

        

        
            	端子

            	1

            	7针工业端子（电源端子）

        

        
            	1

            	8针工业端子（IO端子，IO型号才有）

        

        
            	网线

            	1

            	1.5M网线

        

        
            	天线

            	1

            	3G/4G天线

        

        
            	保修卡

            	1

            	保修期为1年

        

        
            	合格证

            	1

            	产品合格证

        

    

    

	可选配件


    
        
            	配件

            	数量
            	描述

        

    
    
        
            	AC电源线

            	1

            	中标AC线

        

        
            	电源适配器

            	1

            	12VDC电源适配器

        

        
            	天线

            	1

            	Wi-Fi天线

        

        
            	1

            	GPS天线

        

        
            	串口线

            	1

            	串口调试线

        

    






2.1 面板介绍



2.2 结构尺寸



2.3
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映翰通边缘计算网关用户手册

您可以通过映翰通边缘计算网关用户手册了解除“边缘计算”模块以外的各个功能的使用和典型配置等说明。


关于InGateway

北京映翰通网络技术股份有限公司的InGateway系列产品包含两个大的产品系列，InGateway902和InGateway501系列，MobiusPi是InGateway系列产品二次开发平台的名称。  



InGateway902产品特性


	支持 4G LTE CAT4 、CAT1


	冗余设计，双 SIM 卡，链路备份，VRRP 热备份，保障设备网络通信不间断


	强劲的计算性能，提供高性能处理资源用于边缘计算


	支持多种工业实时以太网协议及工业总线协议，兼容众多工业设备


	支持 Python 开发，用户可定制化开发应用


	支持工业云平台：微软 Azure /亚马逊 AWS 云平台


	易于管理和大规模部署支持 SNMP 协议及映翰通 Device Manager 云平台，实现高效的远程集中式管理


	全工业化设计，无惧恶劣条件的挑战






InGateway501产品特性


	支持2G/3G/4G网络


	全工业化设计，无惧恶劣条件的挑战


	多级链路检测机制，确保设备具备高可用性和高可靠性


	支持多种管理方式，实现快速、灵活、高效地部署


	支持边缘计算Python开发平台


	支持工业协议，帮助用户解决更多互联互通问题






可定制化Python开发平台

MobiusPi具备Python开发平台，用户可通过Python开发平台实现定制化App应用，找到最优的业务解决方案。  

为了便于用户开发，映翰通提供实例化Python App发布包、软件开发工具包(SDK)、实例化Python App源码、以及API接口等开发工具，在为用户提供典型案例的同时帮助用户基于已有典型案例快速实现定制化解决方案，协助用户提高产品价值并获得更强的竞争力。



集成Docker引擎

MobiusPi集成了Docker引擎，支持通过可视化页面部署和管理镜像及容器。帮助用户快速实现应用的打包和发布。




InGateway文献库

我们提供以下技术文档以便于您有效使用我们的产品，您可以根据需要查看相应的技术文档：


	中文文档


	InGateway用户手册 [http://manual.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/]：网关用户手册、快速使用手册等文档


	Python开发者文档 [http://sdk.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/]：Python二次开发指南、API手册等文档


	Device Supervisor说明文档 [http://app.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/]


	Docker用户手册 [http://docker.ig.inhand.com.cn/zh_CN/latest/]






	English documents


	InGateway User Manual [http://manual.ig.inhandnetworks.com/en/latest/]: InGateway user manual, quick user manual and others


	Python Developer Documentation [http://sdk.ig.inhandnetworks.com/en/latest/]: Python secondary development guide, API manual and others


	Device Supervisor User Manual [http://app.ig.inhandnetworks.com/en/latest/]


	Docker User Manual [http://docker.ig.inhandnetworks.com/en/latest/]










联系我们

官网：www.inhand.com.cn

技术支持：support@inhand.com.cn
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